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Задача постоянного поддержания в помещении бассейна определенного микроклимата с заданными параметрами не из легких. Решения этой задачи не всегда по плечу только правильно рассчитанной системе вентиляции, все чаще в последнее время система вентиляции, как правило, работает в комплексе с системой осушения воздуха. В настоящее время на рынке систем вентиляции для бассейна представлено оборудование различных производителей. Одним из лидеров в области создания комплексных систем вентиляции и кондиционирования для помещения бассейнов является немецкая компания Menerga, так что же отличает оборудование этой компании от оборудования других производителей?
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Основанная в 1980 году компания Menerga, сразу же заняла лидирующее положение в разработке и производстве оборудования для климатизации помещений бассейнов и аквапарков. Отличительной особенностью этого оборудования является то, что в нем используются самые инновационные разработки, позволяющие полностью автоматически создавать и поддерживать в помещении бассейна (аквапарка) необходимый микроклимат. Да к тому же это оборудование имеет колоссальные возможности по энергосбережению, за счет использования комбинации высокоэффективного рекуператора с тепловым насосом и энергосберегающих вентиляторов с технологией solvent.  В процессе осушения содержащееся в водяных парах тепло утилизируется почти полностью и используется для нагрева воздуха в помещении бассейна и воды в бассейне. 
 Используемый полипропиленовый рекуператор является сердцем установок компании Menerga, высокая эффективность этого рекуператора, а также его абсолютная неподверженность коррозии, в отличие от алюминиевых и других металлических рекуператоров, позволяет обеспечить абсолютную гигиеничность климата в помещении. К тому же этот рекуператор имеет самые высокие коэффициенты по утилизации тепла, в установках компании Menerga используются либо двойной, либо ассиметричный рекуператор – эффективность которых достигает 85%.
 Используемый компанией Menerga полный дистанционный сервис-контроль за каждой из установок, благодаря наличию встроенного модема и электронному доступу ко всем компонентам позволяет осуществлять дистанционный контроль за параметрами работы, а также производить необходимые корректировки, с учетом индивидуальных особенностей каждой установки.
Высочайшее качество, экономичность, долговечность и надежность вот отличительные характеристики всего модельного ряда оборудования компании Menerga.

Установки серии ThermoCond®   от  компании Menerga, предназначены для применения, как в частных, так и в общественных бассейнах. В этих установках используется многоступенчатая система утилизации тепла с высокоэффективным теплообменником. С помощью этого оборудования обеспечивается вентиляция, осушение воздуха в помещении бассейна и отопление этого помещения, дополнительно с помощью этих установок обеспечивается подогрев воды бассейна. 

Отличительными особенностями установок серии ThermoCond®  от  компании Menerga, являются:

·  наличие высокоэффективного теплообменника (двойного либо асимметричного с эффективностью 85%) изготовленного из полипропилена, не подверженного коррозии в течении всего срока эксплуатации. 
·  наличие автоматической системы защиты рекуператора в зимний период от замерзания, с помощью дополнительного конденсатора, который включается автоматически при понижении температуры наружного воздуха ниже -20ºС.
·  применение энергосберегающих вентиляторов, которые устанавливаются на ось ротора электродвигателя, сами электродвигатели оптимизированы по мощности и управляются при помощи частотного преобразователя с использованием системы    Solvent®, позволяющей снизить энергопотребление и увеличить ресурс работы электродвигателя. 
·  высокая точность расхода воздуха, которая обеспечивается с учетом изменения температуры и влажности воздуха в помещении бассейна при помощи соответствующей регулировки оборотов вентиляторов. Наличие системы постоянного контроля вибрации вентиляторов при помощи сенсоров контролирующих малейшее отклонение от нормального режима работы, с возможностью автоматического отключения установки.

·  наличие встроенного теплового насоса в состав, которого входят: компрессор, испаритель, конденсатор, переохладитель - для повышения эффективности и электронного вентиля. Система заполняется безопасным хладагент R407, она оборудована  контроллером для постоянно наблюдения за состоянием давления, кипения, конденсации и наблюдения за режимами работы электронного расширительного вентиля на контроллере.
·  наличие интегрированной системы контроля управления и регулирования со свободно-программируемом контроллером. Система управления оборудована LCD дисплеем, на который выводятся 
все сообщения о различных отклонениях в работе установки.
·  применение встроенного блока ИД-диаграмм, позволяющего отслеживать мгновенные значения влаговыделений в помещении бассейна, и  в зависимости от измеренных параметров выбирать необходимый режим работы установки. 
·  использование встроенного модема и электронного доступа ко всем компонентам позволяет осуществлять дистанционный контроль за работой установки и производить ее настройку. 
·  работа установки  осуществляется автоматически с постоянным и полным самоконтролем.
Модельный ряд установок ThermoCond®  включает в себя следующие модели:
· Установки ThermoCond®, серии 29 – предназначены для частных бассейнов, а также для небольших общественных бассейнов с их помощью обеспечивается вентиляция и осушение воздуха в помещении бассейна, в т.ч. и отопление данного помещения. Производительность данных установок по воздуху составляет от 1100 м3/ч до 2500 м3/ч, производительность по осушению – 7,0 кг/ч – 15,9 кг/ч.

· Установки ThermoCond®, серии 37 – самая передовая разработка от компании Menerga®, предназначены для общественных и частных бассейнов, с их помощью обеспечивается вентиляция, кондиционирование и осушение воздуха в помещении бассейна, в т.ч. и отопление данного помещения. Производительность данных установок по воздуху составляет от 2500 м3/ч до 36000 м3/ч, производительность по осушению – 16,0 кг/ч – 95,1 кг/ч.


Хочется так же обратить Ваше внимание на то, что все установки ThermoCond® могут подключаться к системе управления системе управления BlueControl® от компании Ospa. При таком комбинировании систем управления на сенсорной панели BlueControl Pilot® дополнительно отображается температура воздуха в помещении бассейна и его влажность, а также режимы работы установки. Система управления BlueControl® позволяет корректировать параметры работы установки ThermoCond® из помещения бассейна.
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В заключении еще раз хочется обратить Ваше внимание на то, что установки ThermoCond® для климатизации помещения бассейнов подбираются и изготавливаются индивидуально для каждого бассейна, исходя из особенностей помещения и эксплуатации, а также пожеланий клиентов. Поэтому для правильного подбора установки необходимой для Вашего бассейна Вам обязательно необходимо обращаться к официальным предстателям компании Menerga®. Правильно спроектированный и построенный бассейн доставит Вам незабываемые впечатления и массу удовольствия от его ежедневного использования. 
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